ELECTRONIC

zz538\ Balkonkraftwerk2.0

HIGH-EFFICIENCY-ALL IN

4 Monochrystaline Solar Panel 80W + 1 KLW300
Wechselrichter + 5m Kabel + Balkonhalter

320Wp - Gesamtleistung der Module
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Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf.

KL Global Procurement e.K.,

An den Speichern 4a, 48157 Minster

Email: nachhaltig@kl-global.net, Service: 0251-93 13 95 46

Service Telefon aus Munster: 0251 - 93 13 95 46

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Achtung:

- Bitte verbinden Sie die Module und den Wechselrichter geméafR Zeichnung

- 6ffnen Sie nicht die Elektronik des Produkts.

- bitte platzieren Sie den Wechselrichter an einem trockenen und gut belifteten Ort, 3
um eine mogliche Uberhitzung zu vermeiden.

- Installieren Sie das Produkt auBerhalb der Reichweite von Kindern

- Verbinden Sie die Module und den Wechselrichter, nur mit den mitgelieferten Kabeln

- richten Sie die Module fiir eine gro3tmogliche Energieausbeute, moglichst sudlich aus und
ohne Beschattung

Anschlul® per Schutzkontakt-Stecker, sowie
EMV - geprift und LVD

Module geprift vom TUV Nord, Essen c €
RoOHS konform
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Service Telefon aus Münster: 0251 - 93 13 95 46
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Achtung:

- Bitte verbinden Sie die Module und den Wechselrichter gemäß Zeichnung
- öffnen Sie nicht die Elektronik des Produkts.
- bitte platzieren Sie den Wechselrichter an einem trockenen und gut belüfteten Ort,   
   um eine mögliche Überhitzung zu vermeiden.
- Installieren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern
- Verbinden Sie die Module und den Wechselrichter, nur mit den mitgelieferten Kabeln
- richten Sie die Module für eine größtmögliche Energieausbeute, möglichst südlich aus und 
   ohne Beschattung
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320Wp - Gesamtleistung der Module
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Bewahren Sie die Bedienungsanleitung bitte auf.
KL Global Procurement e.K., 
An den Speichern 4a, 48157 Münster
Email: nachhaltig@kl-global.net, Service: 0251-93 13 95 46
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Anschluß per Schutzkontakt-Stecker, sowie EMV - geprüft und LVD 
Module geprüft vom TÜV Nord, Essen
RoHS konform


Installation des Wechselrichters:
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Inhalt:

Wie zu installieren?

Installations-Vorschlag

Ruckseite:



Stemper
Textfeld
Inhalt:

Stemper
Textfeld
Wie zu installieren?

Stemper
Textfeld
Installation des Wechselrichters:
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230V Kabel
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Rückseite:
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